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Aucun systeme ne peut rester indéfiniment immobile, au risque de dépérir et disparaitre. Et
L2 dzNJ &S Y2dz@2ANE L3R dzNJ S@2t dzSNE (2dzi aeadasys
ni moins que des systémes. Elles doivent évolueretpburé¢ 2y i 0Sa2Ay RQSYS

Le nouveau compteur électrique LINKY participe a cela. Il est sensé aider les sociétés a
utiliser plus intelligemment les sources énergétiques. Mais il doit surtout permettre de
combiner les énergies renouvelables plus nerveusess aussi plus aléatoires, aux énergies
RQ2NAIAYS F2aartsSa LXdza aidlofSas YI Aetien L dza L
LI NI A Odzf ASNJ RIFya fI LISNBLSOGADGS RQdzyS S@2f dzi
au développement des véhilas électriques.

/'S O2YLIiSdzNJ [ LbY, az2dz §0S 0SI dzO2 dzt3orRuditey i S NNEP
au regard des énergies renouvelabRsSon innocuité médicafe Sa Iégitimité au sens
juridique? Ses risques au regard de la protection de la kigp? Autant de questions tout
b FILAG 2dzAaGATFASSasY YIFIAa GNBa GSOKyAldzSa Sia F
2dz £ O2yGNINR23 a2yl adzowYSNHSa RS R2yySSa R2

Dans cette logique et face au questionnement debitsmts de Saint Sy 2ni> 2QlF A RS
JeanBernard Saulnier de constituer, avec la culture et la rigueur scientifique qui est la
sienne, une commission réunissant élus et experts, pour et contre, avec la mission non pas

de juger, mais de faire le plus jebtivement possible le point sur les connaissances
concernant le LINKY dans toutes les dimensions qui le concerseintifiques, médicales,

2dzNA RA Ij dzS & X

Le travail réalisé par Jedernard Saulnier est remarquable et remplit totalement sa

mission. C&R 2 OdzYSy i FSNI fQ202S0 RQdzyS @I aidS RATTd:
YyQSaid Ll a ft LIdz2NI 2NASYISNE YIAa L2dz2NJ R2yy SN
jugement.

Dominique CLEMENT,

Maire de SainBenoit,
VicePrésident de Grand Paits
Conseiller général de la Vienne
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1 - Préambule: objectif, méthode, esprit des travaux de la commission

Les compteurs communicants ont éitéscrits dans la réglementation européenne, puis nationale,

liée ala transition énergétique, pour leur réle présenté comme essentiel dans le développement des
réseaux électriques iatelligentsn = S&G RS fF YIFIAGNARAS RS f QSYSNHA
premiéres installations, une controverse a émergé touchant ailapact sanitaire, a la sécurité des

données transmises, aux aspects juridiques concernant leur déploiement, au colt réel du

LIN2 ANJ YYSX

LyS AYTF2NNIFGA2Y LI NOAOdZ ASNBYSyld F62yRIydS oYS
arguments souvent pertinents, as parfois fortement critiquables, ce qui a créé une situation ou

fQ2y LISdzi | @2ANJ Rdz YIFf + RAAGAY3IdzSNI £ S GONI A Rdz
Municipal de Saint Benoit a mandaté une commission en son sein, pour tenter de fai@nin p

4dza OSLIWiA0fS RQSOfIFANBNI fSa KFEoAdlyida adzaNJ £Sa S
démarche rigoureuse et la plus objective possible.

/ SGGS O2YYAaaAirzy | O02yadAiddzS dzyS o6l asS R20dzySyi
BSYAN) aASASNI £ aSa OsiGSasx L}RdzZNJ NBLR2YRNB t &S

LJ dza NB OdzSAt A f QI @Aa RQKFoOAGlIydGa ljdzA 2y d LINR& L

.
-

[ Q2 0 8SaxdnmimiTssiosonsiste & faire un poirdur le sujet, elenant compte des connaissances
actuelles et des apports de nos expeifiea prévu, une fois son dossier construit, une restitution de

ses travaux, a travers le présent rapport ou lors de réunions, par exemple celles des commissions
extra-municipales

[ O2YYA&&A2Y Sdouraird defandellaisdzmiricipafdayhéxel).

Les expertises individuelles des membres de la commission ne suffisant pas a couvrir les différents
aspects du sujet, et il nous a semblé indispensableales adjoindre desompétences extérieures

RFya RSa R2YlIAySa GStax 1 YSRSOAYS Sia ¢t oOA2¢
f OSt SOGNRYIFIIySGA&aYSE €S RNRBAGX 6/ F ' yYySES HOO

La commission a ten@ réunionsqui se sont déroulées de fin mars ia bctobre 2017, selon le
planning indiqué e\nnexe3.

Unebase de donnée¢ SiGS O2yaidAiddzSSE Sy LI NOAOdz ASNJ £ LI N
spécialisés dans les domaines suivants
1 Physique et Mesure des champs électromagnétiques
Aspects bbmédicaux et santé,
Réglementation et aspects juridiques,
Sécurité des données,
{ dzA GA  Rdz RSLIX 2ASYSyid o6 SEmpidasSgedOS RS
f QI VOANRYYSYSYyiXoo
Ces éléments ont été complétés par diverses théses, ainsi qudodements des opératesr(EDF,
9b95L{ X0 RSa aArdSa AyaGSNySi RQFraaz2o0AldGdAzya 2LJ
[LbY, X0 [ $& LINAYOA LN dzRAnM®@0OdzYSy ia &a2yiG NBTFTSNBYyOS

=A =4 =4 =4



2¢ Le contexte LINKY

b2dza NI LISt f SNRya (2dzi RQI 62 NIRNKY quadépasseelB8dgementt a | &
OSft dzA RQdzy &A YLIX.NousSkRoquelivris & Se sBj@ HyfrselBnApSrspective entre
transitions énergétique et numérique, proposeée par le Professeur Vauzedle /8

Le déploiement des compteuc®mmunicantconnaitdé | @ yOSSa @F NRFYy(d &ASyanhcd
f QFdziNBE SiG y2dza YSy2ya adzNJ OS LRAYyG dzy SaGlFid RSa
Viendra enfin un survol des différents sujetsdentroverses qui se sont développées sur le sujet.

Cesréflek 2y a8 LINBfAYAYIFANBE 2yd fFNBSYSyd O2yidNAROdsS ¢t
travaux.

2-1 Les objectifs du programme LINKY

5Frya t£Sa FyysSa myynz fF FIFOGdNBE RQSt SOGNROAGS S
installées dns le logement.Edison/6-2/avait mis au point un compteur électrolytiquequi

aQl LIL&eet I1SA GLINA y OA LIS RS candstaiy 2 peSer |as2varidtivris $le masse de

f QSt SOGNRRS 2G a8 RSLRalrAld tS Odzi ON&divelseS 02 Y LI
améliorations lui ont été apportées, mais toutes les générations de compte@0dsiécle avaient
AOGNROGSYSYy(l dzy 202SOGAT RS 02YLIiI 3 SledR@DGudBNA A ST &
années 80Le compteur LINKY j dzS f QBc¢ a ihstall@rzewf Y08%épasse cet objectif du

comptage Nous résumerons au 82son principe de fonctionnement. Combinant informatique et
G§StSO2YYdzyAOlF iA2ya Af O2yaidAddzS Sy LINAYyOALIS dzyS
distributeurs (améliorer la supervision des réseaux, limiter leurs couteux renforcements) et les
O2yaz2vYYl G4Sdz2NE O YStEhe2gBIDE).f SdzNJ al AGNA &S RS fQ

9y S¥¥SGx Sy +06aSy0S RS y2YoNBdzE Yz2&Sy&n RS &i:
recherche uréquilibre entre la Production et la Chargele facon & assurer la stabilité du réseau (pas
RQSEOS&a 2dz RST¥ldzi RS (Syaiazys LI & RS RSOFflF3IS RS
Cote LIN2 RdzOU A 2y T f QA yes BirBiex@ribivelables fPEaiovoltaimwe € Eolien

distribués sur le territoire, fournissent maintenant plus 886 des besoins, mais avec un caractére
AYGSNYAGGSYG YIFNJdzSO | LI2dz2NJ O2yasSljdzsSyO0S dzyS @I N
dans le temps.

Coté Charge, le développement ecours des Véhiculeglectriques-et les pics importants de
consommation associe©ONB SNI f dzA | dzZa&A dzyS F2NIS GF NRF oAt A
dans le temps. On prévoit 2 millions de Véhicuectriquespour 2026, ce qui est de nature &
complexifier la prédiction de la consommation.

'aSytrazyyzya LI N SESYLX SEnefgipar Ppripage ASTHPL SilRé® ert mihtataeF B&ETEMR €L
composée de deux bassins séparés par un dénivelé important, ainsi@oeydS OSy i N} £ S Ke@RNRSt SO0 NR
turbine et une pompe.

[ 2NRIjdzS 1 RSYIYyRS RQStSOGNROAGS Said olFaalSz £S5 &dzNLJX dzA RQS)

RS GNIyaFSNBN) RS tQSldz Rdz 6 adAy AYFSNASANI GSNBE €S ol dary

[2NEIjdzS fF RSYFYRS RQStSOGNROAGS Said F2NISz OSiGiGS SySNBEAS
RQSVM dD2dzL) SS t dzy +Ff GSNYIFGSdaNE €I i’szNbi\yé LISNX¥SG RS LINR RdzA
classige

[ CNIyOS O02YLIIS dzyS GNByildl AyS FRDOOMWBHR/ L2 dzNJ dzyS Lildzi aal yOS

2 Voir enannexes la présentation du Projet VERDNéhicules électriques etEnergiesrenouvelablesdans un Réseau de

Distribution Intelligent>, qui apour o OG A ¥ RQ2LIGAYAASNI £ OANDdzZ A2y RS f QSySt
des véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables par la mise en place de nouvelles stratégies de supervision ou

le LINKY joue un réle important. Ce projebcerne le département des deux Sevres et la société Séolis.



Cétéusager, en pratiqueél, S& y2dzdSttSa GFrNAFTAOIGAZ2YEa S@2f dz
(beaucoup de vent et de soleitourant pas cheu de la demandégpic de consommation,

courant plus cher). De plusn nouveau dispositif de communication entre le compteur et

y2a8 LINAYOALN dzE | LI NBAf & o6& O2 YEhkerRado @2 A ¢
LINKY @ dispositif aidera au pilotage des appareils domestiques, en limitant
éventuellement leur con®mmation, en synchronisant leur fonctionnement avec les
périodes tarifaires les plus avantageuses. Ces délestages, qui visent a décharger le réseau, ne
L2 dzZNNR y i & Q2 LIS NBE NJ |j dfQd Besait ddn€l ISONI2SNEapidshaR Qdza | 3 S
créneaux de oensommation aux offres les plus intéressantesn tenant compte de nos
0Saz2Aya SG RS fQSildG Rdz NBaSldzp hy Sa02YLIS
consommation et production, en combinant une meilleure supervision du réssau
renforcemenunO2 YLI2Z NI SYSy i NBaLRyalofS £ f QSOKStfS

Dans ce contexte, le nouveau systéme de comptage constitue une brique technologique clé

qui permet un premier pas vers le développement des réseaux intelligents. Il offrira la
faculté aux utilisateurRS NB &SI dzE RQlFI OOSRSNI Sy GSYLHE NB
O2yaz2yYYlLdAz2y SG t I LINPRdAzZOGA2Y RQSYSNHAS Sf
b £ SdzNJ O2yaz2YYlLFdA2y FFAY RS YAYAYAaSNI €S Oz
vivement deO 2 y & d&nniesedl3urt leQprojet VERDI, les théses2f7et /7-3/, ainsi que la

référence /61/.

Cette rencontre entre transition énergétique (réduction des émissions de, CO

I OONRPA&ASYSYyld RS tF LINRPRdzOGA2Y RQ9bigug SO2Yy
OAYUNRRAzOUAZ2Y YIaaA@®S RS fQAYTF2NXIFGAILdzS S
f QF NNA PSS Rdz O2YLIiSdzNJ [ LbY, S&dG LI NJ I Af € SdzNJ
distribués évoqués par fgure 1 cidessous.

Les futurs réseaux électriques distribués

Micrebarmage Centrale Fermes dolieanes

- h«uu.r: '_#f

ii=p Fanetag U
+
Centrala Hectrique é
lmilimu
é 1 hulllmal ' -
Twnmlw I _—

,371 é'\
‘haé:

Flgurel -Uneva A2y LINRP&LISOGAODBS RSa NBaSBdzE St SOGNJ
Prenant appui sur les nouveaux systéemes de mesure, se développe une architecture de supervision
du réseau, dont le compteur LINKY est un maillon. La structure traditionnelle du réseau se
compexifie, avec la possibilité de mini réseaux, qui peuveritke leur vie», incluant par exemple la
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possibilité de fonctionner en mode dégradé, mais avec un fort couplage entre réseau électrique et
réseau communicanton va vers les smart grids», intégrés aux emart cities».

al A& LIRdzNJ FdzidzNR&adS 1jdzQSttS az2Aadxr OSGGS Grarzy
pourrait soulever des problémes similaires, voire amplifiés m@port a ceux posés par le
déploiement ducompteur LINKY (Cf 8-3). Citons entre autres la protection des données, leur
authentification, leur confidentialité, leurs analyses croisées riches en révélations personnelles (de
A3 5FGFEX L£-3).A3 . NROUKSNE Ky

Lf NBadS SyTAy UndZel défiekds comBultaticn?d &b ETRB IRSGRA AT | RS)Y
cette nouvelle étape ambitieuseelative a la MDE, aux réseaux et villes intelligen®n attend

toujours les informations concretes sur les nouvelles propositions de tarification. Les dispositifs
techniques pour permettrda commande sélective des appareils domestiques (les ERL) demeurent

peu répandus (Cf. §33), alors que se metterdéjaen place des interfaces pour commander nos

FLILJ NBAfa S 1jdzS f QANKYReA®M-8S YsYS dzy fFo6St U

[ dbjectifambitieux duO2 YLJG SdzNJ [ LbY, RSLI} &asS fIF aAyYLi § 2LISNI
oQsilAd €S OFa RS 4S54 LINBRSOS&aaSdNar® Lt Q2yaidal
développement deEnergiesenouvelableset & celui des véhicules électriguBe plus, il apporte des
AYy20FiA2ya o09w[0 LI2dz2NJ F YSEA2NBNI £ YIAGNRAS R
domestiques et en synchronisant leur fonctionnement avec les périodes tarifaires les plus

F @l yil 38dzaSad / Sa REBBINENG HIEA 35D HIXZNNIRWR &RE2  dza |
[ QAYLI Ol LINBaaSyidiar O2yOSNYS &(véhituleserdtrigueddile dolS R dzO (i A
RS I 0O2yaz2yYYl GA2y etcelédesidbersessur ReSésda(Bgitgr e Ibirds v
investissementpour sonrenforcement).
Face a ces enjeux particulierement innovants, on constate un déficit de communication de la part des

entités nationales concerné®s 95C3X 9y SRA&Z ! RSYSXZ |ljdzA LiI§dzi SEL

certains usagers au déploiemedds compteurs.

2.2 Ou en esbn a ce jour du déploiement des compteurs électriques
communicants?

Ly G2dz2NJ RQK2NART 2y | a4&ST °dass ¥dnifadpdrt d8 2006 /2062 LI2 & S
guinous aaidésa faire le point sur ce déploiement.
2-2-1 Union Européenne
La directive 2009/72/CElu 13 juillet2009 Cf. /36/et § 35-1), a impulsé la politique européenne
RIya fQ202S8S00GAF RQIFIYSEA2NBNI f QSFFAOIOAGS SYSNHSI

LINB@2 A G SELIX A OA (eSystémesi de mesirg 6t teRdamiX iinfelBggntsR6/, Art.
3, § 11 et Annexel, § 2). La mise en place de tels systtmes pouvait étre subordonnée a une

]l Qr3sSy0sS yriaazyttsS RS &aSOdNAGS alyAdlANB RS tfQFfAYSY
RS& YAaarzya RS @SAtf ST RQSELISNIA & SauvranSa shile@uraiND K S S
la santé et le bierétre animal ainsi que la santé végétale

'« TAY RS LINRY2dz@2AN) f QSTTFAOI OAGS SYSNHSGAdzSs tSa ;i
RS NBIdA FGA2yE NBO2YYI yRSSEOINADSY Sy (R Ql2dzii A &k (& EBILINIQDA A
SESYLX S Sy LINPLRAlIY(d RSa aSNDAOSA RS 38aiAzy RS fQSy:
le cas échéant, en introduisant degstemes de mesure ou des réseaux intelligents

® «Les Etats membres veillent & la mise en placesytémes intelligents de mesurgui favorisent la

LI NOAOALN GA2y | OGAGS RSa O02yaz2YYlF(dSdz2NB |dz YI NOKS RS
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SPIFfdz2 GA2Y SO2y2YAldz2S t f2y3 GSNX¥Ss RS fQSyasSyo
pour le consommateur. La directive indigpar ailleurs(Cf./3-6/, Annexel, 8§2) que si la mise en
place de compteurs intelligents donne lieu a une évaluation favorable, au rB0i¥s des clients
ASNRBY(G SldzAlLlSa RS adeaitsy®a AyaSttAaasSyda RS YSadz

La décision de déploiement de compteurs communicants a donc résulté des conclusions de

f QSO t dzI G-dcengmigileSnizRéy BaB<chaque pays. Seuls les arguments techniques et de
rentabilité économique sont pris en compte dans ces différentes étided QS & i  LJ2 dzNJ OS¢t |
f S& LI NGAOdzZ F NAGSa RS OKFIljdzS LI ea Sy YIFIGASNB RS
différentes.

[ QFylFfeaS RSa O2Hida Siposive pourdlS Fisdnenibes Audicd& a0 NB O
Danemark, Estoie, Finlande, France, Grece, Irlande, Luxembourg, FBgs Pologne, Roumanie,
RoyaumeUni et Suéde Ces pays proceédent ou procéderont donc au déploiement des compteurs
O2YYdzyAOlIyia LIRdzNJ f QSt SOGNROAGS®

Pourla Pologneet la Roumanie des projets de loétaient encore en discussiofin 2016, mais un

objectif de déploiement d80% de compteursommunicanten 2020 est fixé.

Trois autres Etats membrestalie, Espagne et Malte ont également décidé de déployer des
compteurscommunicantsY I A & y Q2 vk I LIR&®IF g2y RAaAS SO2y2YAldzS 2F7F1

Pour 7 Etats membresAlemagne, Belgique, Lettonie, Lituanie, Portugal, République tchéque et
Slovaquig, les analyses des colts et bénéfices se sont révélées négatives ou non concluantes.
Cependant, en Allemagne, ile2 yAS S {f2011ljdzASE S RSLI 2ASYSy
économiquement justifié pour certains groupes de consommateurs.

EnAllemagne,LJt NJ SESYLX S fQlyl fé&&aS O2HikoSYyYSTAOSa YSy
O2y Of dz A G 1j dzS  f nSeurdp&eBng Ividaht in dBjEctif dedéploiethent 86% de
O2YLIiSdzNB Sy HnaHH YQSOGFAG LI a SO2y2YAljdzsSSYSyd NI
{ dzZNJ OS&a I NBdzYSydasz f @ncere &poiehynSde compiaurs ComRUBiCehtR S R S
pour seutment30% de consommateurs, a savoir :
w fS&8 y2dzSIdzE oNGAYSYy(a 2% 0 daisorfmatelssB;y 2 @1 (i A 2
w tSa 02yaz2yYYl (S dzBB00 j2dkA RISt SINSESAYS] LU Bélligs yR SO NS L.
consommateurs) ;
w fSa O2ME2YYAGSONR RdzA aSy i RS f QSYysSN#&EE S NBY
consommateurs).
Pour la majorité des consommateurs restand §6), consommant moins d& 000kW par an, il est
NEO2YYIlI YRS OSLISYRIyldl RS RSLI 2&SN) RS ancOaYeui S dzNE&
consommation entempséel,YF A& ljdzA yS O2YYdzyAljdzSyd LI & | gSO f ¢

LaLituanie, la République tchéque et le Portugamt décidé de ne pas procéder au déploiement de
ces compteurs.

Enfin, pour 4 Etats membresB(lgarie, @ypre, Hongrie et Slovén)e les données relatives a

tQlyrtaas RSa O2Hila S0 o0SYSTAOSa yQSGlASyd LI a
O2yOf dzaA2ya RS fQlylrfeasS SO2y2YAljdzS NBIfAasSS Sy
déploh SYSyYyd RS O02YLIIi SdzNBE O2YYdzy AOF yia LIRdzNI £ QSt SO

systémes peut étre subordonnée a une évalugtio SO2y 2 YA ljdzS t f2y3 GSNX¥S RS f QS
bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou a une étude déterminant quel

modéle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coltegxeletalendrier

peut étre envisagé pour leur distribution
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PrécisonqCf § 35-1) que la Franca transcrit les recommandations européennes dans le code de
fEQergie/3-12/ etaNBLINA & RIFya f I f 2A Rdz-1B/MbB3/ #dt 2089 eRIS
notion de compteur intelligent. Ella opté pour une technologie combinant le mode filaire (de la
YIA4d2y RS fQdzal 3SNJ gSNB tSa 02y OSyd NI GSdzZNRE O
traitement des données. La gamme fléquencesS & i RS 100KHNFONIR voire Silaire (CPL)
et 900MhZ Pourles radidréquences émises par les concentrateurs.

f QSy.

Si

Notons que les pays qui décident de déployer des compteurs communicants ont le libre choix de la
technologie de communicationtilisée. Les technologies de communication retenues seront donc
différentes en fonction des pays. Cela pourrait constituer un obstadieeeharmonisation future a

f QSOKSttS RS t1 O2YYdzy |l dzii S
I: Sweden 20073 I 005 Compieted
I I Itaby 2001 I (11 1 Completed (ENEL: 2001-2006)
+ Finland Mandated 2000 I 2013
-
Malta Mansdated 2000 EEEE— 713
-
e Spain Mandated .lml—mm
Austri Mand 2012 2019
ustria WMandated 1
- Poland Under Discussion 2012— 2020
=
UK Mandated 2012 — 2020
e
- Estonia Mandated 2013 E— ) )1 7
“ Romania Under Discussion 2013 — 2020
]
'_E Greece Mansdated 2014 I 7020
— - e e
u France Mandated (timetable TBC 2010 I 7 (/2(]
Metherlands Mandated [timetable TBC 2014 I ()2
|
== Denmark Mandated [>1.5mn 58 already installed) 2014 —2020
| ] i
Luxembourg Mandated 2015 EEE 2115
A
I I Ireland Mandated .l||1|,—.ru1-:

Source : Commission européenne

Figure2 - Planning du déploiement des compteurs communidantR QS t SOG NA OA G S
Européenne (Juillet 2013)

®100kHz = 100@nille Hertz, et 90MHz = 900 millions de Hertz.
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2-2-2 Hors Union Européenne

[ S RSLIX2ASYSyld RS O2YLIiSdzaNB O2YYdzyAOlyia yS as8
nombreux pays, partout dans le monde, ont déployé, ou ont des projets de déploiedeent

O2YLIi SdzNB O2YYdzy A Ol y (i ANSER-Q Br¢viplelzsué 18 NorvBgg, JeSCanallaNJ f Q
Israél, le Chili, la NouveltéSt I YRS SiG Q! dZAGNI £t AS az2yid 02y OSNYS
communicants.

LaNorvégea un programme de déploiement potirSa 02 YLIJi SdzZNBE RQStf SOGNR OA G S
2019. La technologie de communication utilisée est une liaison radioélectrique dans la bande de
fréquence autour d®00MHz.

Enisraél,f S RSLI 2ASYSyd RS O2YLIi SdzZNB Ba@rivit¢ dayehu@lery (i & LI2
2012. Les moyens de communication retenus sont les ondes radio (3G) et le CPL.

LeCanadar S3FfSYSyid RSLI2&S RSa O2YLIiSdz2NE O2YYdzyA Ol
décision de déployer ces nouveaux compteurs se prenchigeau provincial. Les technologies

retenues peuvent donc étre différentes en fonction des provinces.

AucChilz fS& O2YLIiSdzNBE O2YYdzyAOFydGa LI2dz2NJ f QSt SOG NR
utiliseront les ondes radio.

EnNouvelleZélande le déploir Sy i RS y2dz@SI| dzE 02 YLIiSdzZNB RQSft SO
GPRS et la 3G seront les services utilisés pour la communication.

EnAustraliez £ S RSLI 2ASYSyid RS y2dz08S|I dzE 02 YLIi SdzNBE  LJ2 dz
de Victoria. lIs utilisena radio, le WiMax et la 3G.

[ Q! YA2Y 9dzNRPLISSYyYyS | AYLlzZ asS £S RSLIX2ASYSlyld RS3
2009, en autorisant des études préalables couts / bénéfiBda.suite de ces études, la Lituanie,|la
République Tchéque et le Pogal ont décidé de ne pas procéder au déploiement de ces compteurs

qui est en cours dans les autres p@ys [ Q! f £ S Y ¢of  §cidé Sdarca@fy Q2 LISNI (1A 2y LI
seulement30% de consommateurs.

Le déploiement de compteurs communicants ne se cantohdeda t f Q! yA2y | SdzNP LJ
compteurs sont présents aux USA (illions en 206, selon /65/) ainsi que dans divers autres pays,

G6Sta S WHLRyYy>S I ¢KIOfFyRSTET fQLYRSYI fQLNly> f1I
2dz £ S aSEAI dzSX

2-3 Les controverses

Malgré les aspects vertueux associés a ces compteurs par leurs promoteurs, leur déploiement
aQlF 002YLJ) 3yS: RlIya RAFTFSNByGa LI e&asxs RS O2yiNR@S
négatifs pour les usagers.

2-3-1 Caractéstigues générales

Ces controverses débutent en 2011 en Amérique du Nord (Canada, USA) ou des citoyens, isolés ou
2NHIyA&Sa Sy O2f{fS800GATas RSa laazOAliAzya SiG RS:
L2t AGALdzSa RS 3 fafagoNldrdsidleatielieé AdBsy comptéurs fcaminynicants. Les
problématiques soulevées y sont nombreuses :

f  Economiquegsurfacturation et analyse codténéfice défavorable pour le consommateur),
techniques (sécurité des infrastructures et risques de piratage),
 Ethicojuridiques (atteinte & la vie privée et exploitation de données personnelles)
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§ Et, surtout,sanitairesY f | l[jdzSadAzy RS f QSELRaAGAZY KdzYl A
émises par les nouveaux compteurs et celle des possibles risques pour lazahig s | dz O dzdzNJ
des débats.

La controverse éclot et se développe aussi en Europe, ou le soglementaire demeure
relativement similaire et la question des risques sanitaires y reste centrale.

En France, ses prémices remontent a 2011 (lors des premiergslatisns expérimentales du

compteur LINKY a Lyoneten Tourdjvel A& f 1 O2y iNBGSNRS 3IF3AyS Sy @A
Le Ministére ded\ffairessociales et de I&antéest sollicité de toutes parts afin de se prononcer au

sujet de ses risquesanitaires. Dans un contexte de pression médiatique en progression et sous

f QAYLJzf aA 2y RA NBriarie®» eRdb coflettif Fedt@derisiblés \EHS) de France que la
S5ANBOGAZ2Y DSYSNIt S ANSERT2dzNg I OR0ySR dea MIBH tbsQRENESNT  Q
parution en décembre 2016 du rapport Exposition de la population aux champs
électromagnétiques émis par les compteurs communican3/.

[ Qdzy S RSa Of S iompodante skiitéhré dle cRt® cohttoverse sur les ctmurs
communicants réside, selon Hess et Cooleyo/8 > Rl ya a2y ¢ SyOlFaidNBYSy
controverses préexistantes portant sur les effets non thermiques des radiationfonmantes, en

particulier celles sur la téléphonie mobile. Il faut bien emtdu clairement différencier le domaine de

fréquence impliquévers100kHz (CPL) pour les émissions domestiques des compteurs type LINKY et
vers1000MHz pour la téléphonie mais le public avait déja été sensibilisé auréfaits» supposés

des ondes degadidtéléphoneg | SO L2 dzNJ OSNI I Aya 2L alyda dzy N
de fréquencd

2-3-2 Le point de vue des Sciences Humaines et Sociales

On en trouve un bon exemple a travers le rapport RISQUB:e253/ qui concerne une

étude étalee de 2013 a 201@nalyse de la presse francaise, entretiens et observations au
Québec, en Californie), menée conjointement au Québec (Université de Québec, UQAR) et

Sy CNIyOS o/{¢.0 LI NI RS&E aLISOAlFIfAalSaaRS Lz
20aSNIIS 1jdzS t QF YL AFAOFGA2Y RS fQdzal 3S RSa w
OKIYLJA St SOGNRY!I 3y S Abbedes de>certiddey idnHfiguSsSsur ke S O f
O2yasSljdsSyodSa alyAaidl ANB&E RS t QSdeslacuidtiddszrgissang= wC |
au sein de la société.

Cette étude fait appel a des experts en Sciences Humaines et Sociales (SHS) qui analysent, en
particulier, la représentation que des individus concerreésimpliqués dans la controverse se font,

des risges, ainsi que leurs inquiétudes en lien avec des effets éventuels des radiofréquences sur la
santé de la population.

Les principaux arguments recueillis lors des entretiens sont, gansipes hiérarchiques les
suivants:

T [ QFGOSAYGS: @A AT (OARY LINK ASS OAS LINASSS t (NI 98
la vie domestique, et ce ressenti laisse entendre a des citoyens que les compteurs seraient
dzy Y2@Sy RQ20aSNBSNI fSa O2YLRNISYSyiGad AYRADAF
 LesO2y Tt Ala RQAYGSNbGaA Y Afa LISdz@Syid AYLIX Al dzS|
santé et des experts/scientifiques.
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T [ Sa NRaldzSa alyAadlANBa tAsSa b fQSELRAaAAGAZY Y
gl t SdzZNBE £ A Wrieh SigueuReR Kiks$id? @hiné, ktc. sont plus rigoureuses et donc
LX dz& LINP GSOUGNROSaA 1jdzQl dz vdzS6SO 06Si Sy CNIyOSt
1 Les risques socioéconomiques : des inquiétudes sont liées a la disparition d'emplois
2dzalj dzQl £ 2 NR Sy dodiptblitss domsEiXx NBf S@sSa RS

[ I LISNOSLIWGAZ2Y Rdz Y2 RS -QRébec (B YéquivglentOhnadi€dy9 s | & R N2
gue celle des éléments communiqués ont constitué un déclencheur du conflit. Les comités et
citoyens ont formulé deux reproches majeurs :
T [ QI 06aSyO0S RE RORysdbdzA ARlXA I A2y | dz adz2Si RS 2
nouveaux compteurs,
T [ RAFFdzAA2Y RQdzyS AYF2NNI GAZ2Y GNRYIljdzSS Si R

l'AYAAZ | dz RSLINIZ v F@FAG RAG ljdzQAt yQe | @A
PNRBOf SYS Said jdzQAf | @FAG 2dzoftAS RS RANB jdzS €S
avec les autres compteurs environnants pour se maintenir en éveil. Dés que cette info est sortie, les
2Ll alyda aQSy az2yid asSNIdoacher H8R iidsl LesyOndzanSdddc pensé R Q| &'
gue HQ leur avait menti. En fait, sur ce point, HQ a été malhabile plutdtmglieonnéte,car il a

R2YYS SY2NN¥SYSyld RQAYT2NNIGA2ya adzNJ aSad (GSOKy2f 3
lagquelle se troue ENEDIS, suite aux mesures récentes (juin 2017) effectuées par le C5TB /1

Parmi les explicatins du rejet citoyen, selon cette étude, la dimension intrusive ressort de fagon

LI NI AOdzE ASNBYSyYy(d alrAttlydiSo t I NXoBc ldjviepbid e 02y OS
pose le probléeme de sa violation. Les arguments développés quant au respect de la vie privée, a

f QdziAft A&l A2y RS R2yySSa LISNE2yySttSa S | dzE N 3
Rdz NJ LILI2 NI aevaendf AljdzS £ fQSaLl) 0SS LI

5Qdzy LIRAY(d RS @dzS -tda2eStii? lfe@ raprésens, Dercti & vétu confcr@ fun

SaLJ OS N&B T didirlBes maid aussizin atiSontreCles agressions extérieures. |l constitue

f 0SaLl OS aevyozt Al dzS & deNdontraelj @eSchntrole tapp8aft EdByh& uné& E S NI ¢
dimension essentielle du biesp i NS S R2y O RS I &alyidisSe [Q2o6f ATl
comme menacant, voire dangeretiron seulement pour lganté,mais aussi pour la vie privée et la

sécurité des pesonnesc, peut y étre vécue comme intrusive, comme une violation des droits
individuels.

[ QS dzRS 20aSNDSagrdES RIa IRNGHFRYSAHOISA OMBIE | GAFa | dz O2
et donc aux bénéfices écologiques nourrit une défiance citoydpmzA RS LI 434S f Q206 2S
compteur) pour nourrir une réflexion sur sa dimension antidémocratique.

Ay23iSNE S 0QSad dzy LRAYG AYLRNIFYyGS [[dzS LI NYA f
au Québec et en Califorrtie t Q2 LJi A 2 e rér§it adeBrdedzux raédagespparait comme

dzy f SOASNI RS NBalldz2N» GA2y Rdz O2yGNBES &adzNJ £ QSalL
comme un moyen possible de résoudre le conflit.

Pour conclure, cette étude, essentiellement bibliograpleigua permis de nourrir la
commission pour définir quelquases des grandes orientations de ses travaux, que nous
allons évoquer maintenant.
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Malgré les aspects vertueux associés a ces compteurs par leurs promoteurs, leur dépldiement
aQl 002 Y LI Ifgréhs pad; gézonthodkefses publiques portant sur leurs possibles impacts

négatifs pour les usagers.
Les problématiques soulevées dés 2011 dans différents pays, y compris la France |y sont
essentiellement de naturéconomique &hico-juridique et, surtou, sanitaire
Les experts en Sciences Humaines quiamratlysé cescontroversesont observélj dzS f QF Y LI A T
RS fQdzal 3S RS&a wORKZdATNEY diSgOSat awkdSy O0S RS O
O2yasSldsSydSa &l yA i RRabbBdiit fdR@nerfendedfiduiBtadesicioi8syntes drE
t I NI FAffSdzZNEZ RQdzy LJ2AY dsoi REst ud tleS vétudcantdié i eshdelj dzS =

NEFdzZS> YIAa | dzaaA dzy FONAR O2yGNB fSa | ANBaaAA2Y?:
commemenagantyoire dangereuxpeut y étre vécue comme une violation des droits individuels
Anoterenfinlj dzS% ' dz vdzS6SO SiG Sy [ rethitaE®dmgs abnénageS 2 LIG A 2 y
apparait comme un moyen possible de résoudre le conflit.

0
N

wy >

3 ¢ Lestravaux de la commission
Nous allons les résumer en quatre points.

b2dza NI LILRNI2ya G2dzi RQI02NR fSa LINAYyOALNl dzE | LI
fonctionnement du compteur LINKY et la physique dbsimps (CEM) et desndes (OEM)

électroY Ay SGAlj dzSa ® b 2AimexeSNdbiyrésande2le/ grojet VERDR les enjeux des
transitions énergétiques et numériques.

[ QSGdzZRS RSa R2yySSa adzNJ £ YSadaNBE RSa OKIFYLBA S)
f QA Y T EBWsD & cdRS Bumaiont permis de mieux aborder par la suite les enjeux du LINKY

dans le domaine biomédical.

Les aspects reglementaires et juridigues que nous présenterons alors (a quel niveaonpeut
aQ21LIJ2ASNI [ dz O2YLIGISdzNI [ LbY, = LIRB/LINISS (iftS SAA S& SLANIENS
FIAG £Q202S3G RQdzyS &aSFyOS LI NIGAOdzZ ASNBYSyiG RSya
RQdzy 2dzNAaidSo

Viendront enfin les principaux éléments qui se sont dégagés lors de nos échanges avec des
représentants des opposangsl LINKY.

3-1 Quel lien entre les ondes électromagnétiques et le compteur LIIRKY

Un champ électrique (unité4 +k YO | LILJI NI AG | dz 92AaAyl 3S RS OKI T
mettre en mouvement et créer un courant électrique pour obtenir un chanagnétique unité A/m
ou Tesla (T)LA/m =1.25 uT

3-1-1 Champ ElectromagnétiqugCEM)

On considere ici une tension périodique sinusoidale, comme celle du sestddz) et on y
branche une lampeRigures3 et 4).
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La lampe est Le courant passe.

| branchée mais Le champ magnétique
eteinte. lly a est présent avec
un champ le champ électrique

electrique mais
pas de champ
magnefigue.

<) 4

Figure3: la lampe est brande, mais éteinte  Figure4 : la lampe est branchée, et allumée

Le simple fait de la branchefigure3) fait apparaitre un champ électrique sinusoidal au voisinage
immédiat de la lampe.

Si on allume la lampd-igured), le courant électrique qui y circuéeée un champ électrique et un
champ magnétigue qui varient aussi de facon sinusoidale. Cela constituechamp
électromagnétique

9y RSTAYAUGUADGSSES Sy NBIAYS EOUGSNYIFGATI £ QSYSNHAS S

{ dans des circuits électriques (« mode conduit »)&souf I F2N¥'S RQdzy O2 dzNJ y i
St SOUNRI|jdzS& ljdzA | a&adz2NByd £ QSOf AN IS

1 RFya fQSaLl OS fAONB 67 Y2RS NI &2yysS no 4&2dza
magnétique qui se propagedansle milieu environnant.

Notons cependant que les champdectrique et magnétiquedécroissent ici rapidementen
aQSt2A3yFyid RS f I IdchliyesdProxdnité dB Cet/objetRS Y S dzNB y (i

3-1-2 Onde électromagnétique (OEM)

/| QSaild tQlFraaz2zo0Al A2y RQdzy OKIF YL St SO0 NgnipsizBla SG R Qe
fréquence fSG aS LINB LJ ISy lFigidpya f @3 &K Q8 dzRS FTv®i€  Qdzy/
LISNR2RAIdzSYSyid RIEIya fQSELIIS®HS S dd # ¢ AalrS RNIIA S2 \RR S
méme amplitude A la différence du cas de lalampe £t QSYSNBAS | 842 OA RS | dzE ¢
RFEya (2dzi £ QSaL) O0S S LISdzi ftSNIGNBa f2Ay®

tfdza 1 FTNBIdSYyOS I dzaAYSy i SIEc At alede cf vitessk BeyidieleS dzNJ R Q 2
(300000km/s).

18



champ electrique oscillant

A

< longueur d'onde >

=il .

distance

champ magnétique oscillant

Figures5¢{ OK S Y | nBeCGlimfr@naghétique

Le diagramme dailessousKigure6) présente les domaines de fréquences usuelles et les applications
qui leur sont attachées. On y distingue les rayonnements ionisants (rayons X, gammas) et non
ionisants (radio fréquences).

o

Un certainy 2 YONB RQILILJ NBAf A R2YS&adAljdzSa dzadzsSta & a2
plaque & induction, radio AM et FM, fours a mi@g/ RSa X0 ® [ (St SLIK2YyAS LRI
1 GHzles fours microondes ve&s5GHz le Wifi et Bluetooth, ver2.4 GHz.

9y FAY €S 02 YLI SdzNJ 10DKHX, ou il #oidie akde Bshganmnies/dé Béquedldes
PC, des plaques a induction et des appareils radio AM.

Il apparait dés a présent un comportement tout a fait différent entfeQdzy S LI NI €S C
électromady SGAljdzS ljdzA aQAyadlffS £ LINRPEAYAGS RS f1
f2NBRIljdzS fQ2y aQSt2A3yS RS I fFYLSE SG RQI dzi NB I
RFEFya fQSaLl OSo t 2dzNJ |j dzQA € NE | Bidyé Bikid@shdsitd Istyieh 2 Yy > A
FyGSyySs S dzyS NBaAaSNWS RQSYSNHAS adzFFAalyiSo [/ ¢
(Allouis) qui opere 462kHz, avec 3 Mégawatts et qui couvre la totalité du territoire.

Une premiére questionestdel G2 ANJ £ f 1 dzSftfS RS 0O08Sa RSdzE OF (S3;
NESEtSYSyid RSa 2yRSA ljdA &8 LINBLI3ISyd 8G NBYLX A&
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Les fréquences des ondes
électromagnétiques
applications usuelles et
position du LINKY.

Figure6
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Onadistinglgici :
Leschamps électromagnétiques rayonnés par nos appareils domestiggasdécroissent
NI LARSYSyd Sy aQst2Aaylryd RS f QI LILI NBaANréquehas
Si QI YL AlGdzZRS az2yid RS& LI NFYSGNBa OF NI OGS
Lesondes électromagnétique>  |j dzA & S LINE LJ- 3 Sy lverRallef ties bit
Leur fréquence,l2 Y 3dzSdzNJ RQ2Yy RSI @AiGSaaSs: (i&ednibmagnetues f
associe©2 Yy A0 AGdzZSyd RS&a LI NI YSGONBa OF N OGSNRAGAHI dz

3 ¢ 2 Principe de fonctionnement du compteur LINKY

Nousprésentons le principe de la téléreléve, pactampteur] Lb Y, > RSa @I t SdzN&
consommeée, puis le concept de Courant Porteur en Ligne (CPL), et évoquons la question de
la dangerosité de ce dernier.

3-2-1 De la mesure par le compteur LINKY transfert des données vers le
serveur informatique

[ S O2YLIiSdzNJ [LbY, X YS&dzZNB Sy LISNYXYIySyOS 1+ |jdz yi
LJdzA a &t yOS | OGA @GS SiG NBFOGAGSO 2dz F LILIR2NILSS LI NJ £ S
danssa mémoire (zone 1 de feyure7).

Le concentrateur (zone 2), va interroger le compteur par CPL (Courant Porteur en Ligne;2@y § 3
une fois par jour, pendant la nuit (duréeldmn), pour collecter les index stockés au cours de la
journée écoulée. B plus des interrogations (0,1 s a 0,2 s toutes leslDman) de surveillance du
réseau sont effectuées périodiquement (procédure ping !).

Le concentrateur transmet ensuite les données collectées a un serveur informatique via un réseau
existant de téléphaie mobile (zone 3).

CPL = Courant 1 f— réseau existant

. 2 o .
Porteur en Ligne Pt de téléphonie
Linky Concentratewr 2 Linky mobile

) k e >
, ¥V é i IL .
¢ _9¢ @

Chant Raseau BT Poite de Fesaau Agence de
distnbubon Islecoms SLDRACN

Ll

Figure7¢ Principe de téléreléve du compteur LINKY

[ S&a O2YLIJiSdzNE [LbyY, az2yid O02yySOisaz LIN S NBaS
(transformateur haute tension/basse tensiog | ¢ k. ¢ 0 @Al  dzy enSenifl Geg (I NI G S
compteurs reliés @ un méme poste électrique / concentrateur est appelé une grappe. La distance
SYiGNB S 02y OSY(iNI GSdzNJ SiG €S LINBYASNI 02 YLII SdzNJ RS
Notons que la zone affectée par le CPL (domidééson DomicileConcentrateur) concerne des

signaux verd00kHz, alors que la liaison Concentrateur / Centre informatique de supervision opere

dans le domaine de la radio téléphonie, vé8OOMHz.

3
C
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Ace jour, on a dépassé les 3 millions de compteurs ligstall estprévulj dzQt f QA aadzS Rdz RS
il y aura 35 millions de compteurs LINKY et @00 concentrateurs installés.

[ S O2YLIiISdzNJ [ LbY, > YS&adz2NB I ljdzt yiAGS RQIYSNHAS
communique avec un concentratewqui dialogue avec les compteurs qui lui sont rattachés (courant

CPL, verslO0OkHz). Le concentrateur transmet ensuite les données collectées a un serveur
informatique via un réseau existant de téléphonie moblleq0MHz).

3.2.2 Le couranPorteuren ligne, CPL

Ausignald&0l T Rdz aS0GSdzNJ S&aid &dzLlJSN1J2 &S dzy &00EHEF f RS |
SG RS TFILA0fS LlzAaalyoSz FFAY RS LINBLI 3SNJ dzy &A=z
consommée (Ckigure8).

Deux technologiesosit actuellement utilisées

 Le compteur detype G16 Ay aiil f £ S 2dzalj diedhautesnfmaquences) 8 Y LIJ2 NI
633kHzet741 1 T ® [ QdzyS Said dziAfAasSS LkRdzNJ O2RSNJ £ S
et transmettre ainsi les index de consommatidiles émettent séparément.

1 Le compteur daype G3(installé a partir de 2017) utilise un protocole de communication
plus évolué et transmet sur un plus grand nombre de gmrseuses :36 sousporteuses
comprises entre 35,9 €10,6kHz émettent par paguale 6.

Principe du CPL

2,5

A —e—B —e—A+B

/|

A courant secteur: B courant porté : Le CPL
230V, 50 Hz 1V,63300H:z =A+B

Figure8 - Principe du Courant Porteur en Ligne

Le courant CPL émis par le compteur se propage a la fois vers le concentrateur, mais également sur le
NBaSldz RS fF YIFIAazyo Lt &aQe LINRPLI IS azdmslet S Y2R
mode rayonné un champ électromagnétique di au CPL est présent au voisinage des fils du réseau
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domestique, a des fréquences qui s$aellesdu CPL, donc vel$0kHz. La question de connaitre son
AyiSyarids S al RIyYyIENBYEYY RQE5( ORgANBRESNRE RE
et nous allons y revenir dans le paragraphe suivant.

Notons par ailleurs que le CPL ne constitue pas pour autant une nouveauté technologique. Par
exemple, les anciens compteurs électriques disposent d@@HalLJ- OA 1S RS NBOSLIiA2Yy R
CPL pour la gestion des horaires heures creuses / heures pleines (a la différence des nouveaux, ces
FYyOASYya O2YLIWiSdzZNE yQSy@2ASyd | dzOdzyS AYyTF2NNI GA2Y

" f QAY G SNASdzNJ Rogie/CPIRAY HéDihebt 8durarintent (tifls@eKpyur assurer une
liaison internet en un lieu éloigné de la box ADSElle utilise dans ce cas elle aussi le réseau
électrigue du domicile.

Le CPL est un courant de haute fréquence, de faible puissance, es@eap courantie 50Hz du
secteur Le compteurGl émet deuxfréquences, 863,3kHz et74kHz alors que lecompteur G3en
utilise 36, comprises entre 35,9 &0,6kHz

320 5S&a 2dziAfta RQFARS t fF YFAGNRAS RS

Quecesh i LIdzNJ £S [LbY, 2dz LIdzNJ £S O2YLIi SdzNJ Of |
f Qdzal 3SNJ RQIFff SNJ RIFya a2y 3IFN}r3IS 2dz YsYS RS
AYRSE RS 02yaz2yYYlLiAzys Sy @dzS RQdzy &LIMKAT £ Sdz
2FFNB I L2aaArAoAftAdlS RQFOOSRSNI £ azy oAfly
mois2dz yySSs Sy a8 02yySOilyid t dzy usdgérS RQOYy
Enedis met a disposition la fameuse courbe de charge qui relepeissance moyenne

appelée (des kW), par tranche 88 mn. Il reste que ces informations ne sont pas, a ce, jour

accessibleSYy (SYLJA NBSft>X OS ljdzA tAYAGS f QSFFAOI OA

On annonce /2/ la mise a disposition des consommateurs domestiques élgydl tarifs
a20Al dzE RQdzy RO& BFANOKAE B S RIGilIpeNASENt e miSHrér
FAYSYSyG QI YL SdzNJ RS f S defféctOemgndudernvesuliele2 y Sy
nature a inciter a une meilleure surveillance de la consommation.

On annmce également /2/ la mise a disposition, dans un aveaircore non précisége

[ Q9mnjettedir Radio LINKYprésenté comme unpasserelle de communication qui permettra

f QF 0084a &l y afréquéntes900BhzYa2dGHR)Mes équipements domestiquasix

données du compteur LINKY. Ce dispositif devrait condGiie§ 21),RQdzy’ S LJ NI t dzy Y\
tarifaire plus souple (les équipements modulent leur fonctionnement en fonction du tarif du moment

et a venir) eE R QI dzé dkB mdilleunelimaitrisde la demande (arrét, réduction, flexibilité ou

LIAEf 2GF3S RS OSNIFAY& SldALSYSyGaosd Lt Fldzi yza$Sh
émetteur radioélectrique, ce qui est de nature a faire rebondir la controverse sur ses effets
sanitaires.

! Asymmetric Digital Subscriber Linest une technique de communicatiomumériquequi permet d'utiliser une ligne
téléphonique pour transmettre et recevoir des donnémsnériquesde maniére indépendante dservice
téléphoniqueconventionnel. Comme son nom l'indique, la technologie ADSL fournit un débit asyméttifix de
données est plus faible dans le semsntant (Upload, émissior) que descendantdpwnload, réception). La technologie
I'5{[ Said YI aaig@Sys yfurni¥skuistl'actes a miuapdulle sufipdiidds Scies dithaut-débit ».
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plain_old_telephone_service
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plain_old_telephone_service
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fournisseur_d%27acc%C3%A8s_%C3%A0_Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-d%C3%A9bit

[ Sa & LIS OA TidteGace dva gant déjeS disfotibles et diffusées : elles permettent aux
FILONAOFIy(da RQlF22dziSNJ £ f SdzNE SljdzALISYSyia RS&a T2
[LbY, @ t I NJIAffSdNESZ dzy éuted6®f. 2FFAOASE T [LbY, w
Mais ces réelles innovations supposebien entendy dzy S I NBS Ay F2NXI GA2Y
LINBI fF6fS LI NJIfQdzal ISNXP tFNJFAffSdzNAZ REya €1 LN
LINKY depuis presque 1 an maintenant et ilskdent tout ignorer de ces dispositifs.

Qx
w ™

Les outils complémentaireprévus pour une réellemaitrise e f QSY SNHA S
insuffisamment répandu¥ LJ- & RQF FFAOKI IS 3ISYSNIf AaS
émetteurs de dialogue vers les appareilsyistiques (ERL) quasiment absents du marchg.

<<
[N

324 leCPLedtf adzzaOSLIIAOGE S RixpuesSidansIBos RSa 2
maisons?

La controverse voit son origine dans la possibilité pour le CPL émis par le compteur de se propager

sur le réseau domestiquECt. Figure9) ou les fils, les prises, les lampes sont supposeés, pour certains
auteurs, constituer une gigantesque antenne qui émettrait des ondesigues» /6-6/, hypothése

présentée comme étay@par une thése /r k = Y I A a |jdzA & 2 dFEcEeNBI00R Qdzy S C
regrettable dans les gammes fléquencesainsi que le confirme le directeur de thésedb Diffuser

de telles informations erronées et inutilement alarmantes contribue dans les faits a une
désinformation du public.

Figure9- Leréseaua FTAf & St SOGNAI|dzSas t£Sa LINAaSasx tSa €I
ils une gigantesque antenne pour le CPL ? Extrait e/ 7

s

b2dza NBLR2YRNRYya Sy RSdzE GSYLaz Sy y2dza | LWLz Yy
admissibles, tel§ dzZQAf & &2y G FAESAa LI NI fF t2A% S RQI dzi NB
situ.

3-2-4-1 Les seuils de champs électriques et magnétiques fixés par la loi
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